
Kompakter Bauventilator im Baukastensystem zur 
Staubabsaugung, Bauluftreinigung, Belüftung und 

Entlüftung

Industrie-/Bauluftreiniger BL 200



    Highlights des BL 200

Highlights des Bauluftreiniger BL 200

Absaugung aller Staubarten bei 
Bauarbeiten, Sanierungsarbeiten, im 
Handwerk und in der Industrie
Anschluss von Zuluft- und 
Abluftschläuchen Ø 250 mm (5 m/10 m) 
und Abluftschlauch Ø 250 mm (5 m) mit 
Transportkanister 
Anschluss von Filtersack (0,80 m/3 m) der 
Klasse M5 zur Filtrierung im Umluftprinzip 
mit Abscheidegrad von bis zu 90%
Geringer Stromverbrauch
Große Luftmengenleistung und starker 
Saugdruck
Profi-Gerät mit robustem Gehäuse aus 
ABS-Kunststoff
Kompakt und leicht zu transportieren
Perfekt für enge Arbeitsbereiche, kleinere 
Räume und häufige Standortwechsel

Wir freuen uns über Ihr Interesse und beraten Sie gerne persönlich:
AirMex GmbH Niederlassung Süd | Kufsteiner Straße 124e | D-83064 Raubling
AirMex Niederlassung Nord | Hafenweg 12 | D- 59192 Bergkamen

Tel.: 0049 (0)8035 5019020 | Fax: 0049 (0)8031 88718-94 | Email: info@luftreiniger.de



               Technische Daten

Artikelnummer: 1100
Leistungsaufnahme max.: 150 W
Spannung: 230 V, 50 Hz
Luftmengenleistung max.: 1500 m³/Std.
Unterdruck max.: 250 Pa
Anschlussdurchmesser: 200 mm
Maße (HxBxT mm): 355 / 305 / 330
Gewicht: 8 kg
Lautstärke (3m): 72 dB(A)
Motor: An/Aus

Technische Daten des BL 200

Wir freuen uns über Ihr Interesse und beraten Sie gerne persönlich:
AirMex GmbH Niederlassung Süd | Kufsteiner Straße 124e | D-83064 Raubling
AirMex Niederlassung Nord | Hafenweg 12 | D- 59192 Bergkamen

Tel.: 0049 (0)8035 5019020 | Fax: 0049 (0)8031 88718-94 | Email: info@luftreiniger.de



Filter-/Staubsack

Zubehör

Zubehör des BL 200

Schlauch/Schlauchkanister
Artikelnr.: 1103

Artikelnr.: 1103-1

Artikelnr.: 1101

        Zuluft-/Abluftschlauch (Ø 250 mm, 5 m)

        Zuluft-/Abluftschlauch (Ø 250 mm, 10 m)

        Schlauch-Kanister zum Transport des
        integrierten Schlauches (Ø 250 mm, 5 m)

Artikelnr.: 1106

Artikelnr.: 1106-1
        Filtersack Klasse M5 (0,80 m)

        Filtersack Klasse M5 (3 m)

Zubehör

Wir freuen uns über Ihr Interesse und beraten Sie gerne persönlich:
AirMex GmbH Niederlassung Süd | Kufsteiner Straße 124e | D-83064 Raubling
AirMex Niederlassung Nord | Hafenweg 12 | D- 59192 Bergkamen

Tel.: 0049 (0)8035 5019020 | Fax: 0049 (0)8031 88718-94 | Email: info@luftreiniger.de

https://www.airmex.de/p/ansaug-abluftschlauch-fuer-bl-200-250-800-5m
https://www.airmex.de/p/ansaug-abluftschlauch-fuer-bl-200-250-800-10m
https://www.airmex.de/p/schlauch-kanister-mit-5m-absaugschlauch-fuer-bau-ventilator-bl-200
https://www.airmex.de/p/schlauch-kanister-mit-5m-absaugschlauch-fuer-bau-ventilator-bl-200
https://www.airmex.de/p/schlauch-kanister-mit-5m-absaugschlauch-fuer-bau-ventilator-bl-200
https://www.airmex.de/p/filtersack-staubsack-80-cm-laenge-fuer-bau-ventilator-bau-luftreiniger-bl-200-250
https://www.airmex.de/p/filtersack-staubsack-300-cm-laenge-fuer-bau-ventilator-bau-luftreiniger-bl-200

